广州瀚阳环评第二次信息公示
一、建设项目概况

建设项目名称：广州瀚阳工程咨询有限公司轨道系统关键配件的研发与生产项目
建设地点：重庆市大渡口区建桥工业园C区
建设单位：广州瀚阳工程咨询有限公司
建设性质：新建

建设规模：第一期：年产复合材料球型支座10000套、细晶粒预硬化高锰钢撤叉6000根；第二期：标准道岔年产2000组。
总投资：约45000万元。

二、环境质量现状

项目所在地大气现状监测项目SO2、NO2、PM10均满足GB3095-1996二级标准值的要求。

长江寸滩断面水质监测结果表明，长江水质良好，其水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域的水质要求。
拟建项目噪声现状监测点均满足《城市区域环境噪声标准》3类区要求，项目所在区域声环境状况较好。
根据现状监测资料表明：区域的环境质量较好，具有一定环境容量。
三、工程分析

⑴  本项目生产工艺充分体现了清洁生产的原则。拟建项目采用先进的生产工艺和国内国际先进的生产设备；资源，能源回收利用率高；污染物治理均能做到达标排放。拟建项目符合清洁生产原则。
⑵  项目投产后无生产废水产生，仅有少量的生活污水产生。生活污水在厂区简易生化达到污水综合排放标准三级标准后，进入园区污水管网，然后进入服务该片区的城市污水处理厂处理(中梁山污水处理厂)。中梁山污水处理处理厂出水为《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准，最后通过跳蹬河排入长江。

⑶  项目在生产过程中采用的能源为清洁能源——天然气和电。其中电主要为生产过程中三相电弧炉、热锻加热设备、加工设备等提供动力。天然气主要在生产中热处理过程中使用。由于生产设备大部分采用点，天然气使用量相对较小，天然气燃烧废气对环境的影响小，环境可以接受。
本项目电弧炉及其配套设施，砂处理及准备设备产生的废气污染物，主要污染物质为烟（粉）尘。其中，电弧炉及配套设施的生产废气，采用天车通过式集烟罩+抗结露低阻脉冲除尘器，达到排放浓度≤50mg/Nm3。项目铸造工艺采用了VRH真空置换硬化造型和低温快速浇注工艺，这种工艺目前国内仅翰阳公司队友这项技术。由于工艺技术的先进型，使本项目砂的用量较普通铸造工艺大幅削减，砂处理等环境大为简化，粉尘初始产生量也大幅度削减。在生产过程中造型以及砂处理各产尘环节，均配置了相应的布袋除尘设施，除尘效率达到97%以上。经处理后废气污染物能满足《大气污染物综合排放标准》二级标准要求。
⑷  拟建项目主要噪声源包括电弧炉熔炼、排气及除尘风机；热锻过程中各种空气锤、矫直机、压力机；机加车间的铣床、数控机床；实验时的冲击实验设备、落锤设备等设备在运转过程中产生的噪声，其噪声值在70-110dB(A)之间。主要采用尽量选用低噪声设备，并配套消声设备。通过建筑隔声、选用低噪声设备、安装消声设施、配备耳罩或耳塞、安排隔声休息室和隔声操作室等措施控制噪声对环境的影响。
⑸  废渣通过分选、预处理、破碎、筛选等工序回收废钢后，尾渣供应水泥厂、制砖厂作原料或土方回填。电弧炉除尘系统回收的除尘灰，供给水泥厂用做原料；热处理产生的氧化铁皮用于炼钢脱氧；炉渣供给砖厂制砖。轧制、机械加工过程中产生的废油（渣）属于危险废物，编号为HW08，废物类别为废矿物油，产生量较少，约1t/a，送危废中心处置。一般固废可100%综合利用。
此外，拟建项目在营运期间产生生活垃圾送城市垃圾填埋厂处置。

四、对环境可能造成影响的分析及防治措施
⑴  施工期环境影响评价

①  施工期声环境影响分析

本项目施工场地已由工业园区负责地平整完毕。施工期主要是新建构筑物、安装设备。施工过程的噪声期主要来自施工机械和设备等。一般情况下施工工地声级约为81dB。施工噪声对周边环境不会产生大的影响。

②  施工期环境空气影响分析

施工期TSP污染物主要产生于土石方开挖、出渣装卸和原材料运输等作业。在作点下风向（风速2.4m/s）50-150m范围TSP（主要为泥土）浓度可达3.5-13.8mg/m3，当进行灰土装卸、运输及混合作业时，在下风向（风速1.2m/s）50-150m范围TSP浓度可达0.56-6.3mg/m3，表明施工对施工区域环境空气的PM10污染较严重。但影响范围限于工业园区内。

按照重庆市主城区“蓝天行动”实施方案和《重庆市主城尘污染防治办法》，采取以下减缓措施：

a 严格施工扬尘管理。

b 实行封闭施工。

c 实行硬地坪施工。

d 尽可能使用预拌混凝土。

e 加强施工现场烟尘控制。

f 加强施工现场运输车辆的管理。

g 加强施工机械管理和维护保养，控制车速，使用清洁燃料。

h 加强对弃土弃方倾倒和运输过程的监督和管理。

i 覆盖室外堆放建材要简易，路面洒水降尘，减少裸露地皮。

③  施工期水环境影响分析

施工废水量较小，主要污染物为COD、SS、石油类。
施工修建临时生活污水处理设施，生活污水经处理后通过现状排污沟渠排入跳蹬河；施工场地废水主要污染物为SS、石油类，经临时隔油沉淀池处理后通过现状排污沟渠进入跳蹬河，最终汇入长江。由于施工期废水排放量很少，时间短，对跳蹬河水环境影响有限。
    ④  固体废物
    拟建项目施工中产生的固体废弃物主要为施工弃土和施工建筑垃圾。若不及时清运，会影响城市景观和环境卫生，在雨天容易造成水土流失。

拟建场地建筑垃圾运往指定渣场倾倒，施工生活垃圾及时运往城市垃圾处理场。建设单位及时将固废清运至指定地点倾倒、填埋，不会对城市的景观及区域环境卫生造成大的影响。
⑵  运营期环境影响预测与评价

①  大气环境影响评价

项目采用天然气作为燃料，产生的废气中二氧化硫、烟尘污染物浓度低。在正常排放情况下，本项目产生的污染物对区域环境质量改变不大。项目在生产过程中主要是铸造生产中电弧炉产生的熔炼废气、造型和砂处理过程中的废气，主要污染物为烟尘和粉尘。项目大部分烟尘和粉尘均通过大于15m高的排气筒排放。通过初步预测：各评价点在主导风向（NE）、平均风速1.5m/s、不同稳定度下TSP最大日均浓度贡献值为1.19×10-2mg/m3，占参考标准的3.9%；风速1.0m/s、不同稳定度下TSP最大日均浓度贡献值为2.4×10-2mg/m3，占参考标准的8.0%。能满足《环境空气质量标准》二级标准，环境可以接收。区域环境质量状况较好，对周围环境敏感点的生产和生活影响不大。
②  地表水环境影响预测与评价

项目生产废水循环使用，不外排，对环境没有影响。

生活污水产生量约45m3/d。在区域市政污水收集管网建成的情况下可以排放进入中梁山污水处理厂，对环境影响小。中梁山污水处理厂已经建成并运行，为了保证项目生活污水能进入城市污水处理厂处理，建桥工业园区已经承诺该区域的污水管网将在本项目建成前完成建设，与市政污水管联通。
③  声环境影响预测与评价

项目噪声在距离厂房约40米的地方可以达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准。项目高噪声设备对周围环境的影响是比较明显的，在厂界外50米范围内的居民会受到项目比较明显的影响，特别是夜间，会影响在此范围内的居民的生活和学习。本项目厂界外50米范围内还有几户农户，为了保证项目不影响周围居民的生活，环评要求：在厂界外的农户应在本项目建成前完成搬迁。
五、环境影响结论

广州瀚阳工程咨询有限公司轨道系统关键配件的研发与生产项目，符合国家有关产业政策，符合重庆市工业项目环境准入规定的要求，项目建设具有较好的社会效益、经济效益和环境效益。其生产工艺技术先进、可靠，污染较轻，符合清洁生产的指导思想和我国的环境保护政策及有关规定。项目实施后对所排放的污染物采取了有效的污染防治措施，排放的污染物能够达到国家的标准要求，不会明显加重区域环境污染。评价认为：从环保的角度上看，拟建项目在选址地建设可行。
六、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限

2009年2月9日至2009年2月20日期间，如果您需要对广州瀚阳工程咨询有限公司轨道系统关键配件的研发与生产项目进行更为详细的了解，请与建设单位或评价单位联系。
七、征求公众意见的范围和主要事项

1
您认为该项目对本地区经济是否有促进作用？
 

 A 有□      B无□      C 不清楚□

2
您对项目建设地环境质量现状是否满意？

A 很满意□    B 满意□    C 一般□    D 不满意□    E 无所谓□

3
您认为项目施工期间，可能产生的不利环境影响是？


A 施工噪声   B 扬尘□   C 垃圾□    D 水土流失□   E交通运输□

4  根据您对项目的了解，您认为该项目建成后运行期间对所在地环境造成的不利影响程度？

A 很小□      B中等□      C 很大□

5
您认为本项目建成投产后，哪方面的环境影响最大


A 废气□     B 噪声□   C 垃圾□    D 其他□

6  如果您因为本项目建设受到影响，您对建设单位有何要求？

A 按国家规定补偿□      B工程替代措施□  

C采取环境保护措施消除影响□      D无所谓□

7
您对项目建设的基本态度


A  赞成□      B不赞成□      C 无所谓□

8
如果您对本工程环保措施还有什么具体建议和其他任何想法，请把您的意见反馈给我们。

八、公众提出意见的主要方式

可通过电子邮件、网上留言、信件等方式与建设单位或环境影响评价机构联系，发回公众参与调查表、回函或提交书面意见等。

九、建设单位及联系方式

⑴  建设单位名称：广州瀚阳工程咨询有限公司
联系人：刘蔓华

联系电话：020-38331252
邮箱地址：Liumanhua@sunengineering.cn
⑵  环评单位：机械工业第三设计研究院

联系人：赵小娟    68634394-808 

邮箱地址：ctdi-hb@163.com 

